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WLAN Antenne



AntenneSAT Receiver

Empfangszweig 9cm
mit Roberto Konverter



Frontplatte

©DD0YR 8.2015



©DD0YR 8.2015





Display Sendeeinheit Display PA Control



Invers | Norm

Videopolarität
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Basisband

Sender

Video IN

Audio L IN
Audio R IN
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HF Ausgang

Verbindung zur PA

Prozessor Atmega 3216

Spannungsregler 5VDC

FWD / REV Potis

Display Anschluss



Frontseite

Rückseite
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Die Endstufe wird über ein Solid State Relais PTT EIN/AUS geschaltet
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'****************************************************************************

'Powermeter mit Watt, VSWR und Temp Anzeige

'

'ATmega32, DD0YR V0.2   30.08.2015

'

'Anzeige für 9cm TX und Pa

'

'Version für Günther DL8MBI

'

'zur Anzeige werden die Spannungen der PA FWD und REV gebracht

'dabei muss ein Spannungsteiler von 1/3 verwendet werden

'da sonst der AD Wandler übersteuert wird

'Spannungsbereich FWD und REV PA = 0 - 7 VDC

'als Teiler ist ein 1M Poti vorgesehen            INPUT------Pot1M------Masse

'                                                            |

'                                                            |

'                                                          ADC-INPUT

'

'

'Jumper1 und Jumper2 bestimmen die Anzeige Watt/VSWR/Temperatur

'

'PORTA.7    Temperatursensor DS1820

' Sensor 1 = PA Temperatur

' Sensor 2 = TX Temperatur

'

'****************************************************************************

‚
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